Reloj Alarma Analogo de Viaje 

63-993 MANUAL DEL PROPIETARIOfavor de leer antes de utilizer este equipo 


Gracias por comprar el Reloj Alarma Analogo de Viaje. 

Su reloj se acomoda facilmente en una bolsa o portafolios 
y es perfecto para las personas quo viajan. El reloj 
incluye un estuche de cuero genuine para protegerlo. 


Para ajustar el reloj en la hora correcta, 
gire en contra del sentido de las 
manecillas del reloj para mover las 
manecillas de horas y minutos hacia 
delante o en el sentido de las 
manecillas del reloj para moverlas hacia 
atras. 

AJUSTANDO LA ALARMA 

1 . Para ajustar la hora de alarma del reloj, gire ALAM 
en contra del sentido de las manecillas del reloj. La 
manecilla de alarma se mueve hacia atras. ft 

2. Deslice ON/OFF a ON. En la hora ajustada de la 
alarma, esta suena por aproximadamente cuatro 
minutos. 

3. Para apagar la alarma antes de que se detenga 
automaticamente, deslice ON/OFF a OFF para que 
deje de sonar nuevamente en la hora de alarma 
ajustada. 


OPRECAUCIONCt 

No gire la perilla de ajuste 
de alarma en el sentido 
de las manecillas del reloj 
0 puede dahar al reloj. 


ALARM — 

Ver “Ajustando la Alarma” 



jlMPORTANTE! 


SI aparece un icono al 
final de un parrafo, vaya 
al cuadro en esa pagina 
con dicho Icono y lea la 
informacion. 
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REEMPLAZANDO LAS BATERIAS 


OPRECAUCIONd 

Utilice solo baterias 
nuevas del tamano 
requerido y tipo 
recomendado. 

No mezcle baterias 
nuevas y viejas, 
diferentes tipos de 
baterias o baterias 
recargables de 
diferentes 
capacidades. 

Si usted no planea 
usar el reloj por un 
mes 0 mas, remueva 
las baterias. Las 
baterias pueden 
derramarquimicos 
que pueden destruir 
electronicas. 



ADVERTENCIA 
Deseche las baterias 
viejas rapido y 
adecuadamente, no 
lasquemeo 
entierre. 

Conserve las 
baterias de celda de 
botdn lejos de los 
nlhos. SIsetragan, 
puede ser fatal 



Su reloj viene con dos baterias 389 A (3 V cc) para 
funcionar. Para el mejor desempeno y vida mas larga, le 
recomendamos baterias alcalinas de RadioShack para 
reemplazar.«» 

1 . Inserte una moneda en la ranura de la cubierta del 
compartimiento de baterias, gire la moneda hacia la 
izquierda y quite la cubierta. 

2. Inserte dos baterias nuevas con el lado positive {+) 
hacia arriba. 

3. Reemplace la cubierta. Inserte la moneda en la 
ranura de la cubierta y despues gire la moneda hacia 
la derecha para asegurarla. A 


CUIDADOS 

Conserve el reloj seco; si se moja, sequelo de inmediato. 
Utilice y almacene el reloj solo en ambientes de 
temperature normal. Maneje el reloj cuidadosamente; no 
lo tire. Conserve el reloj lejos del polvo y mugre y limpielo 
ocasionalmente con un trapo humedo para conservarlo 
como nuevo. 

SEFtVICIO Y REPARACION 

Si su reloj no esta trabajando como deberia, llevelo a su 
tienda RadioShack local para recibir servicio. Al modificar 
0 forzar los componentes internos de su reloj puede 
provocar un mal funcionamiento y podria invalidar su 
garantia. 

ESPECIFICACIONES 

Puente de energia Dos baterias 389 A 

(3 V cc){incluidas) 

Exactitud ± 0,67 seg/dia 

Vida de Bateria 121 Dias 

Dimensiones (sin estuche) 45 x 19 mm 

(Diametro x Profundidad) 
Peso (sin estuche) 1 ,76 oz (50 g) 


Las especificaciones son tipicas; las unidades individuales 
podrian variar. Las especificaciones estan sujetas a 
cambios y mejoras sin advertencia previa. 
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